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НОВОСТИ

Фотограмметрическая плат-
форма PHOTOMOD 7.3 — но-
вые функциональные воз-
можности

Фотограмметрическая плат-
форма PHOTOMOD состоит из
объединенных едиными алго-
ритмами и системой управления
проектами и программами: ЦФС
PHOTOMOD, PHOTOMOD UAS, PHO-
TOMOD AutoUAS, PHOTOMOD Geo-
Mosaic, PHOTOMOD Conveyor, а так-
же полезными приложениями.

Основные достоинства PHO-
TOMOD версии 7.3 заключаются
как в модификации наиболее
важных алгоритмов фотограм-
метрической обработки данных,
так и в появлении новых функ-
циональных возможностей.

Ключевые изменения версии:
расширены возможности ис-
пользования LAS, поддержан
расчет NDVI, добавлена обработ-
ка данных с новых сенсоров кос-
мических аппаратов Китая, уско-
рен процесс построения 3D-мо-
делей, произошли изменения в
алгоритме встраивания мостов
при ортотрансформировании, по-
явились дополнительные коэф-
фициенты дисторсии при само-
калибровке, стала возможна сов-
местная фильтрация матриц вы-
сот по углу наклона и NDVI/
NDWI-индексам и многое другое. 

Остановимся подробнее на
наиболее важных изменениях.

Фототриангуляция:
— оптимизирована работа

автоматического поиска связую-
щих точек с включенной опцией
«искать по всему изображению»;

— появилась поддержка
формата камеры TerraPhoto.

Цифровые модели рельефа и
поверхности:

— ускорен процесс построе-
ния матрицы высот по облаку
точек LAS;

— модифицировано построе-
ние плотной матрицы высот
(методом SGM) в случаях силь-
ного изменения GSD по стерео-
паре (ближний и дальний план);

— реализовано распознава-
ние растительности по ИК-кана-
лу при построении плотной мат-
рицы (метод SGM);

— реализован учет сущест-
вующей классификации облака
точек LAS в «Усредняющем филь-
тре» и «Интерполяции LAS»;

— доступна статистика рас-
чета NDVI (гистограмма);

— появилась возможность
предварительной интерполяции
облака точек при построении
3D-TIN, улучшающей геометрию
гладких объектов.

Космическая съемка:
— возможно чтение номера

ИК-канала из метаданных кос-
мических изображений;

— установлен приоритет RPC-
коэффициентов при использо-
вании геопривязки в Pan-
Sharpening.

Ортотрансформирование и
мозаика:

— ускорено ортотрансфор-
мирование при встраивании
большого количества векторных
объектов;

— изменен алгоритм учета
невидимых зон.

Построение истинного орто-
фотоплана — TrueOrtho:

— появились дополнитель-
ные опции в параметрах гло-
бального выравнивания;

— реализованы опции выбо-
ра цвета пикселей по исходным
растрам.

3D моделирование — PHOTO-
MOD 3D-Mod:

— появилась поддержка
формата COLLADA; 

— стал доступен импорт
моделей формата DAE;

— реализован автоматиче-
ский расчет центра геометрии
моделей формата OBJ при
импорте в PHOTOMOD 3D-Mod
для улучшения качества отобра-
жения моделей.

Обновлен интерфейс и
добавлены новые возможности
в PHOTOMOD AutoUAS — пол-
ностью автоматическую систе-
му для обработки данных с бес-
пилотных летательных аппара-
тов:

— улучшен интерфейс;
— реализован пересчет

внешнего облака точек (LAS) в
систему координат проекта;

— добавлена поддержка
внешней камеры в формате PHO-
TOMOD;

— стал доступен экспорт
модели 3D-TIN для открытия в
Cesium.

Протестировать новые функ-
циональные возможности фото-
грамметрической платформы
PHOTOMOD 7.3 можно, восполь-
зовавшись бесплатной полно-
функциональной версии PHOTO-
MOD Lite, доступной на сайте
https://racurs.ru.

По информации 
компании «Ракурс»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


